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光盘内包含：
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软件安装说明：
1、双击“F60软件.exe”，进行安装。安装后桌面建立一个[image: image2.png]&
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图标。
2、双击桌面软件图标。

①出现[image: image3.png]6 EREFE R 0xc0000135) 5. 8 T 5 SILTRER.

W




，请安装光盘内“NET环境.exe”后启动软件；

②软件正常启动后及安装完成
软件使用说明：
一、软件设置及基本操作步骤：
1、打开软件。界面如下：
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2、点击菜单栏“文件”，“新建”，写好项目名称后，保存即可。
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3、点击菜单栏里“设置”按钮，在下拉的菜单里选择“屏设置”，打开屏参设置对话框，如下图所示：
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3、在控制卡选项中，选择对应的控制卡。
4、使用串口时请首先设置串口号（串口号在计算机设备管理器中查找），点击通讯检测。
在硬件连接正常，并且确保硬件没有问题的情况下，会出现“连接成功”，连接不通会出现“连接失败”。
5、使用U盘口，请往下操作。
6、在屏参设置下面选择单元板，设置显示屏的宽、高，此处为单元板的块数（非点数），然后点击“确定”。
7、点击“字幕”或者“文本”“图片”“动画”，添加节目元素。（字幕为单行显示，文本为多行显示）
通过屏显示框下部的按钮对节目元素[image: image7.png]20 AmEB «2+% X



进行大小，位置的编辑，或手动拉送黄色边框进行编辑。
8、双击绿色的区域，[image: image8.png]


在打开的对话框里输入内容，并且对字体、大小、位置等内容进行编辑，编辑好关闭该对话框。

9、在主界面下方对显示方式、速度、停留时间等内容做调整。
10、 使用串口，点击[image: image9.png]W



，等待内容传送完毕。
如果提示发送超时，请在“屏参设置”界面里，重新“通讯检测”或者重启软件。
11、 U 盘卡，将U 盘插入电脑，点击[image: image10.png]


，左边选择亮度，右边选择U 盘的盘符。
点击“导出”，完成后，把U 盘从电脑上拔掉，插到U 盘控制卡上，数据立即自动读取，读取完毕，显示屏自动播放，U 盘即可拔掉。

二、软件功能介绍
1、软件界面有菜单栏、工具栏、列表区、编辑区、信息区等内容。
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2、菜单栏有“文件”、“设置”、“发送”、“语言”、“关于”等选项。
（1）“文件”菜单下有“新建”、“打开”、“保存”、“另存为”、“退出”。
可以对项目进行新建，保存等。项目默认保存在“我的文档”文件夹里。软件里所有设置和内容都保存在这个项目里。
（2）“设置”菜单下有
“屏设置”、“系统复位”、“更新升级”
可以进行屏参设置，系统升级用。
（3）“发送”菜单下有“发送数据”、“导出到U 盘”、“时钟校正”、“亮度设置”、“强制开关机”、“定时开关机”这些选项在常用工具栏里都有对应的选项。
（4）“语言”菜单下是软件的多语言选择。
（5）“关于”菜单下是软件的版本声明。
3、工具栏方便软件操作。
4、列表区是项目里所有显示屏、节目和节目元素树状列表。
您可以在这里选中节目或者节目元素，对其进行各种选择。
5、编辑区主要显示屏中内容，并可进行编辑。
6、信息区的信息，是所选择的显示屏、节目、节目元素等的详细信息。
三、主要设置示例

1、显示屏属性
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名称：显示屏命名，自定义，可更改。
说明：对显示屏的备注，可更改。
屏高、屏宽：显示屏实际的点数。

控制卡：实际使用的控制卡型号。

单元板：实际使用的单元板型号。

屏类型、屏颜色：单元板属性。
2、节目属性
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节目名称：自定义，可更改。

播放次数：轮流播放到此节目，此节目播放的遍数，可更改。

边框：流水边框，自己可选择。

速度：速度数字越大，速度越慢。

颜色：根据所用板子不同可有选择。

方向：顺时针，逆时针两种选择。

后面即为设置节目播放时间，使用此功能需校时。
3、字幕属性（单行文字显示）
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名称：自定义，可更改。

起点：在显示屏内的坐标。

大小：在显示屏内所占位置大小。

显示方式、速度、停留时间：可根据需要选择。

4、文本属性（多行文字显示）
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名称：自定义，可更改。

起点：在显示屏内的坐标。

大小：在显示屏内所占位置大小。

显示方式、速度、停留时间：可根据需要选择。

5、图片属性
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名称：自定义，可更改。

起点：在显示屏内的坐标。

大小：在显示屏内所占位置大小。

显示方式、速度、停留时间：可根据需要选择。

双击图片区域，出现如下界面：
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双击加载，找到自己需要的图片，打开，出现如下界面：
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右侧界面即可调整属性
背景：根据所选图像，选择背景。
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尺寸：可根据图片大小选择自动缩放或者旋转角度。
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颜色过滤：颜色过滤可过滤除去不需要地方颜色，凸显条纹状。

[image: image21.png]



调整完成后，点击确认完成。

6、动画属性
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名称：自定义，可更改。

起点：在显示屏内的坐标。

大小：在显示屏内所占位置大小。

帧：动画的帧数。

速率：动画的播放速度。
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双击动画区域，出现如上图界面
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加载：加入自己所有的动画。

动画库：软件本身所附带的动画节目库，可选择使用。

预览、停止：动画演示使用。

确认、返回：如果效果很好，就可以确认使用，不满意及返回，或者重新加载即可。

[image: image25.png]



背景：根据所选图像，选择背景。
尺寸：可根据图片大小选择自动缩放或者旋转角度。

速度：动画的播放速度（最好默认）。

颜色过滤：颜色过滤可过滤除去不需要地方颜色，凸显条纹状。

7、其他属性：
时钟
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表盘：

[image: image27.png]



导出：
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如果有时钟，导出是必须选择生成校时文件。
编辑区








列表区可加多个节目，节目轮流播放。


选中节目，可设置播放次数，流水边框，定时开关。


选择节目下内容，可以这些内容属性进行编辑。





通讯状态显示





项目位置





软件名称





显示屏列表区可增加，便于多屏调试





控制卡选择





显示屏说明，便于记录显示屏位置





单元板色彩选择





单元板种类选择





单元板数据极性和OE极性调整





单元板块数设置





串口通讯检测





菜单栏





工具栏





内容属性设置区








